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Technikrelevante Informationen zum Raum 10 (Derby) 
(Stand vom 01.10.2022 – Änderungen vorbehalten) 
 

Strom:   
 stage right 

  1 x 63 A CEE 
 1 x Schuko 

 stage left 
 1 x 63 A CEE 

1 x 32 A CEE 
1 x 16 A CEE 
4 x Schuko 
 

 2 Außenanlagen mit Anschlüssen in der Ladezone für Bus, Transporter o. ä.: 
1 x 32 A CEE 
1 x 16 A CEE 
div. Schuko 230V  
Bitte vorher anmelden, da Freischaltung erforderlich und Schranke geöffnet werden muss. 

 

Saal: 
 Reihenbestuhlung ca. 350 Plätze (abhängig von Bühnengröße) ebenerdig, keine Erhöhung 

möglich 
 Saal Grundfläche ca. 368 m² 

 

Bühne:  
 Mobile Podestbühne (2M-Podeste, schwarzer Boden, kein Tanzboden), ca. 8x3 m, 

erweiterbar auf Anfrage, Höhe ca. 0,40 m (variabel auf Anfrage) 
 Bühnenhöhe bis 0,80m (Empfehlung bei Projektionen: 0,40m) 
 Rückwand weiß 
 Backdrop schwarz möglich 
 Gassen möglich, kein Bühnenabschlussvorhang 

 

Obermaschinerie: 
 5 motorisierte Zugstangen: 50 mm 

Nutzlast: 250 kg pro Zug 

 

Licht: 
 konventionelles, theatermäßiges Licht 

 Lichtpult ETC Ion (Festeinbau in Regieraum) 

 diverse Versätze, DMX- und Ethernet-Infrastruktur (Nutzung nach Rücksprache) 

 Ergänzungen wie LED-PAR, 6er Bar PAR 64, LED-Moving-Lights (Washer), Moving-Lights 
(Spot), Blinder, Sunstripes, Nebelmaschine, Hazer „MDG Atmosphere“ o. ä. auf Anfrage 

 

Ton: 
 Festinstallation: 

o Main L/R: 2x d&b ALi60 
o Center: 1x d&b Y7P 
o Main Sub: 2 x electrovoice PI218 (geflogen) 
o Delay: 2x Dynachord VL62 
o Amping: 3x d&b 30D 

 weitere Subwoofer auf Anfrage möglich 
 Nahfeld: auf Anfrage möglich 
 Deckenmonitor: 2x Dynachord VL 62 
 Tonpult: Soundcraft Vi-1 (Festeinbau Regieraum) 
 mobile Soundcraft Stagebox (32x in, 16x out) 
 mobile Monitorwedges auf Anfrage möglich 
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 3 Versatzkästen (rechts/links neben der Bühne; Saal) mit Beamer Anschluss, XLR, LWL, 
CAT6, SDI 

 Interkom-Sprechverbindung vorhanden  
 Diverse Zuspiel- und Aufnahmegeräte (z.B. USB-Player, Apple TV) 

 

Medien:  
 Festeinbau: 16000 ANSI-Lumen, HD Beamer, Panasonic PT-DZ16K2 

 Leinwand Bühne Festeinbau vorhanden (6 x 4 m)  

 digitale Kreuzschiene (Crestron) für Laptop-, Video-, Sat-TV- und Audiosignale 

 Videomischer  

 Mobile HD-Kameras  (SONY) 

 Medienserver mit V-Mix Software 

 Medienserver mit Resolume Software  

 Vorschaumonitore 55“ 

 

Ladewege: 
 Ladezone westlich am Schlosswall mit gekennzeichneten Parkflächen. Parkfläche für ca. 4-5 

Trucks/Nightliner (je nach Länge der Sattelschlepper und Busse). 
 Wegstrecke von Ladezone zur Bühne: ca. 20 m plus Fahrstuhl!! 
 Equipment kann gerollt werden und nach Rücksprache gelagert werden. Fluchtwege und 

Treppenhäuser sind von Leergut und sonstigem Equipment frei zu halten. 
 Ebenerdige Anlieferung. Keine Stufen bis zur Bühne. Die Bühne ist nicht automatisch fahrbar 

und somit nicht stufenlos erreichbar. Rampe ist vorhanden (Maße 3,80 x 0,80m, nur für 60cm 
Bühnenhöhe geeignet).   

 Aufzüge: 

 Ladewege/Maße: max. Tragfähigkeit 

Lastenaufzug Bühne 
(Backstagebereich 
Europa-Saal) 

B 1,30 m x H 2,22 m x T 4,80 m 
Achtung Türbreite 1,20 m!!! 5000 kg 

Lastenaufzug Außen 
(Europa-Saal, 
Kongress-Saal, Raum 
10, Foyers) B 2,18 m x H 2,08 m x T 5,07 m 4000 kg 

Gläserner Aufzug innen 
(Kongress-Saal, Raum 
10) B 1,49 m x H 2,2 m x T 2,85 m 2000 kg 

Versehrten Aufzug  B 0,79m x H 1,98m x T 2,10m 1000 kg 

Personanaufzug 
Backstage (Europa-
Saal) 

B 1,30m x H 1,90m x T 0,70m 
Achtung Türbreite 0,75m!  

Personenaufzüge Foyer 
2x  B 0,9m x H 2,09m x 2,08m 1000 kg 

 

Backstage: 
 Raum 9 nach Rücksprache als Künstlergarderobe nutzbar 
 Duschmöglichkeiten nur in den Künstlergarderoben Europa-Saal (nach Verfügbarkeit) 
 kein Wasseranschluss für Waschmaschinen im Backstage-Bereich von Raum 10 
 DSL per Ethernet für Produktionsbüro. Kostenfeier begrenzter WiFi-Zugang im gesamten 

Haus. Größere Bandbreite auf Anfrage gegen Gebühr.  
 Cateringraum mit integrierter Spüle/Kühlschrank/Spülmaschine im Erdgeschoss am 

Künstlereingang. Mit Fernseher und Kontrollmonitor für Übertragung Bühnenbild, nach 
Absprache.  

 Stromanschluss für E-Herd in Cateringküche 
 Gasherd nicht möglich!  
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 Crew-Cateringraum: 

 
 
 

Sonstiges: 
 Rauchmelder aktiv, Sprinkler aktiv. Bitte alle Nebelmaschinen/Hazer, szenisches Rauchen 

und sonstige feuergefährlichen Handlungen anmelden (gilt auch für Wunderkerzen, 
Schreckschusspistolen o. ä.) 

 Absperrgitter/Crash-Barrier nicht hausseitig vorhanden 
 Grundrisse stehen auch als dwg-Datei zur Verfügung 

 


